Привод Came для откатных ворот «BX-78» (модифицированный аналог «BX-B») :

· Усовершенствованная система управления движением раздвижных ворот.

· Полная изоляция блока управления и двигателя обеспечивает эффективную защиту электронной схемы от внешних воздействий.

· Декодер радиоприемника встроен в блок управления. Плата радиоприемника требуемой частоты устанавливается в специальный разъем, предусмотренный в блоке управления.

· Декодер обеспечивает автоматическое переведение и запоминание кодов для работы с различными типами радиопередатчиков.

· Специальная система предохранителей защищает двигатель, блок управления, дополнительное оборудование, подсоединенное к системе, от перегрузок.

· Объемные клеммные колодки обеспечивают простоту электрического подсоединения.
Привод предназначен для систем безопасности, для автоматизации откатных ворот на многопользовательских въездах: в промышленности, кондоминиумах, больницах и других организациях. 
· Технические характеристики:
	Класс защиты
	IP54 (NEMA 3) 

	Напряжение питания, В
	230

	Напряжение питания мотора, В
	230

	Мощность, Вт
	300

	Скорость движения, м/мин
	10

	Интенсивность использования, %
	0,3

	Усилие, Н
	800

	Термозащита мотора при, °С
	150

	Температурный режим, °С
	- 20°С - +70° C

	Максимальный вес створки, кг
	600 - 800


