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Техническое описание
огнезащитной шторы тип «Fibershield-EI» с пределом огнестойкости  EI90
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Система  „ Fibershield-EI“ является огнезащитной преградой, выполненной из текстильного полотна. Конструкция преграды имеет свойство при воздействии огня создавать защиту до EI90 согласно требованиям норм EN 1634-1.
Конструкция преграды имеет аналогичное построение как и рулонные ворота. Защитное полотно выполнено многослойным.
Система состоит из намоточного корпуса, в котором размещен намоточный вал, и боковых направляющих шин.
Намоточный вал имеет возможность  горизонтально перемещаться в корпусе, что позволяет осуществлять вертикальное позиционирование полотна в боковых шинах вне зависимости от диаметра намотки на вал. В размотанном состоянии полотна вал фиксируется специальными фиксаторами.






Корпус преграды выполнен из оцинкованной листовой стали толщиной 1мм, боковые направляющие шины из гнутых профилей толщиной 2 и 3 мм. Шины имеют термические зазоры и укрыты полосами из гипсокартона.
Полотно преграды наматывается на вал, выполненный из стальной трубы, диаметром 

100х1,5 мм. Полотно состоит из трех элементов (слоёв).
Средний слой состоит из тканного огнестойкого полотна покрытого вспучиваемым при воздействии температуры материалом. Дополнительно с двух сторон полотно плакировано алюминиевой фольгой. Два наружних слоя создаются огнестойкими сетками, на которых закреплены специальные горизонтальные шины, на шинах закреплены элементы с плоскими пружинами в сжатом состянии, пружины удерживаются плавкими вставками. Эти элементы предназначены для того чтобы в случае пожара  создать зазор между внутренним полотном и двумя наружными сетками. За счет этого на противоположной от горения стороне между полотном и сеткой создается циркулирующий поток воздуха, охлаждающий центральное полотно.
Полотно имеет на нижней кромке отсекающую шину. На боковых кромках на расстоянии 300мм закреплены бобышки, которые предотвращают выход полотна из боковых шин под воздействием давления на полотно. На намоточном валу предусмотрено место для наматываемых бобышек.

Система имеет  230 вольтовый переменного тока моторный привод, который расположен в намоточном валу и служит для намотки полотна. В мотор встроен удерживающий электромагнит. При сигнале пожарной тревоги полотно разматывается за счет веса отсекающей шины, без мотора и без ускорения, за счет индукционного торможения. Верхнее и нижнее положение полотна выставляется концевыми выключателями, встроенными в мотор.
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