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Тип монтажа гаражных ворот рекомендуется выбирать, исходя из имеющейся высоты перемычки (параметр

Н), наличия калитки в полотне и вида управления воротами по следующим параметрам:

	Тип ворот


	Вид управления воротами
	Высота перемычки Н, мм
	Тип монтажа

	Гаражные, без калитки
	Ручное
	от 100 до 210


	Низкий

	
	С помощью электропривода
	от 125 до 210


	

	Гаражные, с калиткой
	Ручное
	от 105 до 210


	

	
	С помощью электропривода
	от 130 до 210


	

	Гаражные, с калиткой и без неё


	Вне зависимости от вида управления
	от 210 до 500


	Стандартный


При больших размерах используется соответствующий тип телескопического подвешения ворот (см. п.10).

Монтажные схемы ворот с накладным рельефным декором рассчитываются и предоставляются по индиви-

дуальному запросу.

ВНИМАНИЕ! При использовании монтажных схем следует обратить внимание на следующие указания:

• рабочие зоны ворот, указанные на соответствующих монтажных схемах, должны быть свободны от ком-

муникаций (систем вентиляции, водоснабжения и отопления);

• минимальное боковое пространство (S), необходимое для монтажа промышленных ворот, должно рас-

полагаться слева и справа от проема. Оно должно быть не менее величины, указанной на монтажных схе-

мах;

• при использовании на промышленных воротах цепного редуктора или электропривода минимальное бо-

ковое пространство (S) увеличивается до соответствующей величины, указанной в подразделе 8.5, только

со стороны расположения привода;

• при использовании блока для ручного подъема HKU-1 боковое пространство (S) не увеличивается.
