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Общие указания

Тип монтажа промышленных ворот рекомендуется выбирать, исходя из имеющейся высоты перемычки (па-

раметр Н) по следующим зависимостям:

Высота перемычки Н, мм                          Тип монтажа

От 275 до 410                                                       Низкий

От 410 до 900                                                    Стандартный

От 900 до (высота проема)+340                      Высокий

Свыше (высота проема) +340                     Вертикальный
Для высоких и вертикальных типов монтажей с высотой перемычки Н более 1795 мм для удобства монтажа,

а также в случаях ограниченного рабочего пространства, необходимого для монтажа ворот, возможен выбор

способов монтажа с нижним расположением торсионных валов.

При наклоне плоскости потолочного перекрытия возможен выбор приемлемого типа монтажа ворот с на-

клонным расположением ходовой планки.

При наличии альтернативных типов монтажа промышленных ворот для определенного проема решение

принимается исходя из планов использования внутреннего пространства помещения, перспективного рас-

положения машин и оборудования и других факторов.

ВНИМАНИЕ! При использовании монтажных схем следует обратить внимание на следующие указания:

• рабочие зоны ворот, указанные на соответствующих монтажных схемах, должны быть свободны от ком-

муникаций (систем вентиляции, водоснабжения и отопления);

• минимальное боковое пространство (S), необходимое для монтажа промышленных ворот, должно рас-

полагаться слева и справа от проема. Оно должно быть не менее величины, указанной на монтажных

схемах;

• при использовании на промышленных воротах цепного редуктора или электропривода минимальное бо-

ковое пространство (S) увеличивается до соответствующей величины, указанной в подразделе 8.5, только

со стороны расположения привода;

• при использовании блока для ручного подъема HKU-1 боковое пространство не увеличивается.
