ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
1. Встроенная калитка.
Стандартный комплект встроенной калитки включает следующие элементы:

• комплект экструдированных алюминиевых профилей, используемых для окантовки калитки и ее проема;

• уплотнительная вставка из материала EPDM для уплотнения периметра калитки;

• врезной замок с комплектом ключей;

• усиливающий корпус замка;

• комплект поворотных алюминиевых ручек;

• дверной доводчик линейного типа;

• электрический датчик, связанный с системой автоматики и блокирующий подъем ворот при открытой

или приоткрытой калитке;

2. Остекление воротного полотна.
3. Ригельный замок.
Ригельный замок имеет сердцевину под плоский ключ. При установке на ворота ригельного замка пружинный засов не устанавливается.

4. Редуктор.
Редуктор устанавливается непосредственно на торсионный вал и применяется для подъема промышленных

секционных ворот, не имеющих электропривода. Передаточное отношение редуктора – 1:4. Подъем и опу-

скание ворот осуществляется вручную с помощью стальной круглозвенной цепи, приводящей в движение

механизм редуктора. Стандартная длина цепи редуктора – 8 метров, что позволяет управлять подъемом и

опусканием ворот с высотой расположения торсионного вала над уровнем пола до 4,5 метров. При высоте

расположения вала, превышающей 4,5 метра, редуктор комплектуется удлинителем цепи.

5. Электропривод с системой автоматики.
В зависимости от типа ворот и вида их монтажа могут использоваться реечные электроприводы или элек-

троприводы, устанавливаемые непосредственно на торсионный вал.

6. Система защиты от поддомкрачивания.
Система защиты от поддомкрачивания предназначена для исключения несанкционированного подъема

воротного полотна промышленных ворот, оснащенных навальным электроприводом.

7.. Устройство разблокировки электропривода реечного типа.
Устройство разблокировки электропривода реечного типа предназначено для возможности ручного подъ-

ема снаружи гаражных и промышленных ворот с низким типом монтажа, монтируемых в помещениях, не

имеющих дополнительного входа, при возникновении аварийных ситуаций с электроприводом или отклю-

чении электроэнергии. Устройство используется совместно с ригельным замком.

8. Комплект оптических датчиков.
Комплект оптических датчиков устанавливается на промышленных секционных воротах в нижнем уплотни-

тельном профиле и связан с системой автоматики электропривода. Комплектация ворот данной системой

безопасности предотвращает движение полотна в сторону опускания при наезде на препятствие и отклю-

чает электропривод.

9. Блок для ручного подъема ворот.
Блок для ручного подъема ворот предназначен для подъема и опускания ворот, не имеющих электропри-

вода или редуктора. Подъем и опускание ворот осуществляется вручную с помощью троса, перекинутого
через блок и закрепленного на нижней панели полотна. Рекомендуется применять блок при высоте ворот

свыше 2 метров и площади полотна до 15 кв. м.
